- podioze powinno by¢ wykonane z desek o maksymalnej szerokosci 15 cm

8.5.1  Pokrycie blacha tytan.-cynk. - wymagania ogoélne

Do wykonania pokrycia dachowego mozna przystapié:

- posprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podkiadu z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami szczegétowymi
dla danego rodzaju podioza po zakoriczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np. wyprowadzeniu
kominkow wentylacyjnych w itosci 1 kominek/40--60m2 pow. dachu, zlokalizowanych w gérej czesci polaci i szczeliny
przyokapowej, odprowadzajacej skropliny do rynny, osadzeniu uchwytéw rynnowych i.t.p, z wyjatkiem robét, ktore ze
wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie ukladania pokrycia lub catkowicie po jego zakorczeniu

- po sprawdzeniu z dokumentacja techniczng materiatow pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokryé

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami technicznymi, jest
przeprowadzana przez Inspektora nadzory w dwoch etapach:

- kontrola migdzyoperacyjna w odniesieniu do prac zanikajgcych, wykonywana podczas realizacii robét dekarskich

- kontrola koricowa w odniesieniu do wiasciwosci calego pokrycia, wykonywana po zakoriczeniu robét dekarskich
Odbior robot — podstawe do odbioru wykonania robét dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.6 Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczeinosci pokrycia, prawidlowosci wykonania elementdw, poziomow i pionéw, estetyki wykonania,
zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidiowosci spadkow rynien

8.7 Jednostka obmiaru
(m2) pokrycia dachowego, obrébki blacharskiej, ilos¢ zamontowanych elementow systemowych

8.8 Odbior
Dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacja projektowa

8.9 Przepisy zwiazane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B - 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. Wiasno$ci materiatowe blachy cynkowo-tytanowe;.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraglych.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PrZU.AT-15/V.02 Wyroby uformowane z wetny mineralnej do izolacji ciepinej budynkéw. ITB, Warszawa, 2001,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. (Dz. U. nr 140 pbz. 908) w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ITB, wyd. ,Arkady”, W-wa 1989

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny

“réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

9. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - MONTAZ DRZWI | OKIEN

9.1 Materialy

Materiafy | wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

- okna o konstrukeji stalowej i drzwi na konstrukgji stalowe] oblozone klepka drewniana,
- obrébki,

- materialy uszczelniajace,

- inne wyroby i materialy.

911  Oknaidrzwi
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Wszystkie materiaty do wykonania robét montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia tj. normach i aprobatach technicznych,

Okna i drzwi powinny posiadac wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN
14351-1:2006. Ponadto producent powinien okreslic materiat {(materialy), z ktorych okna i drzwi sg wykonane, facznie z
wszelkimi zastosowanymi powtokami lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do
wszystkich elementéw skladowych, majacych wptyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacii okien i
drzwi oraz ich czes$ci podlegajacych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wiasciwosci okien i drzwi powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami podanymi w
dokumentach odniesienia i odpowiada¢ podstawom normatywnym okre$lajacym te wiasciwosci i klasyfikacje.

9.1.2 Obrébki
Parapety zewnetrzne oraz wewngtrzne, a takze obrébki progow drzwi Iub materialy z ktdrych wyroby sg wykonywane
powinny spefnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

9.1.3 Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnier migdzy oknem lub drzwiami, a $ciang moga by¢ stosowane materiaty w zaleznosci od rodzaju
uszczelnienia:

* warstwa zewnetrzna uszczelniajgca

- impregnowana taSma rozprezna paroprzepuszczalna

- folia paroprzepuszczalna

- folia elastyczna paroprzepuszczalna

o warstwa srodkowa (izolacja termiczna)

- pianka poliuretanowa

- wetna mineralna

o warstwa wewnetrzna uszczelnienie

- folia do okien paroszczelna

- kit trwale elastyczny

- impregnowana tasma rozprezna paroszczelna

- taéma butylowa do okien

Uzyte materialy nie mogq wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wehodzié w reakeje chemiczne z otaczajacymi je elementami
i zmienia¢ wiasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materialy uszczelniajace powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a takze
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.

9.1.4  Inne wyroby i materialy
Przy montazu okien i drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materialy:
» elementy mocujace okno lub drzwi w osciezu:
- kolki rozporowe (dyble),
- kotwy,
- Sruby, wkrety,
» elementy podporowe i dystansowe:
- klocki, belki drewniane,
- podkiadki, katowniki stalowe,
» elementy wykonczeniowe:
- listwy maskujqce potgczenia okien w zestawy,
katowniki, ewieré walki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materialy i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a takze
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich
mocowania.

9.2 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka fadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sa wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigcia) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajq wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi

28



powinien sie koriczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobow i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

9.3 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe i
stalowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywa¢ w magazynach
polotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostale wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wiasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostalych wyrobéw i materiatéw powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza sie w
pomieszczeniach magazynowych pdtotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wéwczas okna lub drzwi nalezy
ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysoko$¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15cm. Okna lub drzwi
nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kilku
warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa.

Sposdb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

9.4 Sprzet

9.4.1 Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzie, elekironarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w oéciezach,

c) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

9.5 Transport

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportu
powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostalych wyrobow i materialdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczaceych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

9.5.1 Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawiaé w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby plaszczyzny skrzydet byly réwnolegle do podiuznej
osi pojazdu, z tym Ze okna - na progach oscieznic, drzwi — na stojakach oscieznic. Wyroby nie szklone, w ktérych elementy
oku¢ zamykajacych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.

9.5.2 tadowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym $rodladowym

Wyroby nalezy ustawiaé pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly rownolegte do podiuznej osi wagonu, z tym
ze:

a) okna - na progach oscieznic,

b) drzwi:

......

Wyroby nie szklone, w kidrych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchnie skrzydia, nalezy przesunaé wzgledem siebie o
szeroko$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca sie tadowanie wyrobow w dwaoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$¢ bloku nie moze przekroczy¢
wysokosci bocznych Scian wagonu.

9.5.3 Zasady zabezpieczania okien i drzwi w §rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Polgczenia powinny zapewniaé stabilnosé i zwartos¢

tadunku oraz zabezpieczac¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez;

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypeinienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

¢} usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpor a w transporcie drogowym za pomoca
elementoéw mocujaeych,
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e) usztywnienie blokéw za pomoca progow,
f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposob, aby nie blokowaly drzwi.
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gorma warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna,

8.6 Wykonanie robét

9.6.1 Przystapienie do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukoriczeniu robot konserwatorskich elewacji i dachu, przykryciu budynku i

zakoniczeniu wigkszosci robot mokrych {wylewki).

Osadzenie okien przed zakoriczeniem robét mokrych jest moZliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw

cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

Przed przystapieniem do montazu okien lub drzwi nalezy sprawdzic:

- prawidlowos$¢ wykonania écian,

- stan wykonczenia i prawidlowo$¢ wykonania oéciezy,

- zgodno$é wymiarbw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

- czy wymiary okien i drzwi oraz otworow umoZliwiajg prawidiowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wlasciwe]
szerokoci szczeliny na obwodzie pomiedzy o$ciezem, a oscieznica.

9.6.2  Usytuowanie okna lub drzwi w osciezu - nie dotyczy

Okno lub drzwi nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary
wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oécieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywa¢ temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury
punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogolne zasady usytuowania okien:

- wScianie jednowarstwowej — w potowie grubosci §ciany,

- wscianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

- w$cianie z ociepleniem zewnetrznym - jak najblizej warstwy ocieplenia.

W przypadku oscieZy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze
oscieznicy na szeroko$¢ nie wigksza niz polowa szerokosci ksztattownika oécieznicy.

9.6.3  Zasady ustawienia okna lub drzwi w otworze

Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniaé:

- luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiang wymiaréw okna pod wplywem
temperatury, wilgotno$ci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajaca funkcjonalnosci okna / drzwi,

- migjsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg

przewidziane w dokumentaciji producenta) oraz katowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i

dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona mozliwosé odksztalcania

sig ksztaltownikéw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest

niewystarczajace do przenoszenia obcigZenia.

Klocki dystansowe, sluzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie

nalezy natomiast usuwa¢ klockow podporowych.

Minimalne wymiary szczelin migdzy rama oscieznicy a o$ciezem umoZliwiajace konieczne odksztatcanie sie ksztattownikow

okien lub drzwi podane sg w tablicach Warunkéow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Czes¢ B - Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi®, wydanie ITB — 2006 rok.

Maksymalny wymiar szczeliny migdzy o$cieznica okienng a o$ciezem nie powinien przekracza¢ 40mm. Przy stosowaniu

pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30mm.

Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy diugesci elementu do 3,0 m powinny wynosié do

1,5mm/m.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchykki nie moga mie¢ negatywnego wplywu na funkcjonalno$c okien

Jub drzwi.

9.6.4  Zasady mocowania okna lub drzwi w oéciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewngtrzne byly przenoszone za
posrednictwem tacznikow na konstrukcje budynku, a funkcjonaino$é okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy
otwieraniu i zamykaniu byt plynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym obwodzie oscieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznoéci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania
stosuje sig kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wylacznie do uszczelnienia i
ocieplenia szczeliny migdzy oknem a $ciana,

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki, betonu
lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac $ruby dostosowane do materiatu osciezy.
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W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przekiadkami termicznymi ww. taczniki mocowane sg do komory
wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podkiadki metalowej, wykluczajace
przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy
mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiazaniach scian warstwowych.

9.6.5 Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna lub drzwi ze §ciang

Uszezelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem a oéciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej,

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materialow uszczelniajacych,
dotyczacych:

- zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze soba materialdw,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania {w zaleznosci od rodzaju materialu),

- wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skiada sie z trzech warstw:

- wewnglrznej,

- $rodkowej,

- zewngtrzngj.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materialu uszczelniajgcego (kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych
tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a $ciang
budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie migdzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o
temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna byé
wyzsza niz po stronie zewnglrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodne] z polaczenia na zewnafrz
budynku.

Uszczelnienie powinno byé trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami,

Warstwa Srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych
materiatow izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniajq izolacje termiczna i akustyczng polaczenia okna z osciezami,
Szczelina migdzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termicznej.

Pianki stosowane do wypetnienia polaczen (zaleca sig pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie moga,
wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktorej
mogg byC uZyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wiryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednocze$nie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oécieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych,
Uszczelnienie zewnetrzne powinno byé paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb, aby nie byto mozliwosci
przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana,

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

9.7 Kontrola jakosci robot

9.71 Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy ocenié stan $cian i przygotowania oéciezy do rob6t montazowych oraz

wykona¢ badania wyrobow i materialow wykorzystywanych w tych robotach.

Odbior robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtows specyfikaciq techniczng,

- rodzaj oéciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowos¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy
nie otynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),

- zgodno$¢ wymiarow otwordw z wymiarami projektowanymi,

- mozliwo$c¢ zabezpieczenia prawidiowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica,

Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach technicznych

oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacii i odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

Badania materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatq techniczng lub indywidualng dokumentacja techniczng w
zakresie rozwiazan materialowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacjg techniczna,

- wprotokole przyjecia materialow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

- stan opakowan {oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposdb przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci materiatow
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uszczelniajacych.

9.7.2 Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami niniejszej specyfikacii i kartami technicznymi lub instrukcjami producentow. Badania te w szczegdlnosci powinny

polegac na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepow miedzy
mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegblinym zwréceniem uwagi na wykonanie izolacji pod
progiem oscieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego | wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegoinym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiafow uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami dot. wykonania robét niniejszej specyfikacji , odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

9.7.3  Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny czy speinione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

montazu okien lub drzwi, w szczegdinosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna (szczegélowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

- jakosci robdt montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w

trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$é wbudowania okien lub drzwi, wedlug pkt. 5.4, Warunkéw technicznych wykonania i

odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B - Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB -

2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot z

dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

sprawdzenia zgodnosci dokonuije sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaroéw diugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci elementu do 3 m nie powinno

przekracza¢ 1,5mm/m,

c) sprawdzenie roznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica diugosci przekatnych nie powinna by¢ wigksza od

2 mm przy diugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy diugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowoéci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i

bez zahamowan, skrzydio nie powinno pod wiasnym ciezarem samoczynnie zamykaé sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelno$ci — zamkniete skrzydio powinno przylegaé rownomiernie do oscieznicy zapewniajac szczelnosé

miedzy tymi elementami,

f} sprawdzenie prawidiowosci regulacji okug.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami dot. wykonania robét niniejszej specyfikacji oraz opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

9.8 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

9.8.1 Szczegdtowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi
Powierzchnig okien i drzwi oblicza sig w metrach kwadratowych w $wietle zakrywanych otworéw.

9.9 Sposoéb odbioru robét

9.9.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sq mocowanie o$cieznicy na calym obwodzie

oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a oéciezem. Odbiér tych prac musi
by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 9.7.2. ninigjszej specyfikacji, a wyniki tych badan
porownaé z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 9.6.2 niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi
za wykonane prawidowo, . zgodnie z dokumentacjg projektow oraz specyfikacig techniczna (szczegolowa) i zezwolié na
przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz listew
maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidiowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
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